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Corte Integral de lagunas de amortiguaciéon
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Nivel de coronamiento +0,85m
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Detalle estructura de salida CORTE
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Cota de coronamiento +0,85m
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Tosca cementado

Nivel maximo +0.55m
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Nivel fondo de laguna +0,00m

CAMARA CONTROL DE FLUJO

CABEZAL DE SALIDA

Cota de vertido de emergencia (Nivel maximo) +0,55m

Cota de fondo de laguna +0,00m
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Estrangulamiento
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Cota de fondo de camara -0,05m

Detalle estructura de salida PLANTA
slesc

Cota de vertido de emergencia +0,55m
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Cota de fondo de laguna +0,00m
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Estructura de descarga

Seran de hormigén segun detalles generales de MTOP

Estructura de salida - Isométrica

CAMARA CONTROL DE FLUJO

Cota de vertido de emergencia

Cota de fondo de laguna
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Estudio de amortiguacion de pluviales
Parque Cientifico y Tecnoldgico de Pando

Obra: Polo Tecnologico Pando

Propietario :

Ubicacién : By pass de Pandoy Ruta 8 ‘ Padrén: 1686
PLANO: Detalles

Escala : 1/1000 Fecha : ABR-2017

Técnico/s : Firma: L.02
Ing. Juan H. Sanguinetti




